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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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图7. 击穿电压vs.温度特性
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图8. 导通电阻vs.温度特性
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此区域工作受限于RDS(ON)

注:

1.TC=25°C

2.Tj=150°C

3.RDS(ON)[MAX]=0.75Ω

图9. 最大安全工作区域

漏源电压 - VDS(V)

图5. 电容特性 图6. 电荷量特性
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图10. 最大漏电流vs. 壳温
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典型测试电路 
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封装外形图 

TO-220FJD-3L 单位: mm 

 

重要注意事项： 

 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新

和完整。 

 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。 

 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有

一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并

采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。 

 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。 

 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。 

 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 

 我司网站 http: //www.silan.com.cn 
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版    本： 1.1     

修改记录： 

1. 修改电气图和典型电路图 

版    本： 1.0     

修改记录： 

1. 正式版本发布 
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