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10A、400V 超快速恢复二极管 

描述 

SFR10S40AD/S 是一款快恢复二极管器件，采用了先进的硅外延平

面工艺制作，在工艺参数和图形结构上都进行了精心的设计，使得该系

列产品具有较低的正向压降和较快的反向恢复时间。 

精确的外延掺杂控制、先进的平面结终端保护结构以及铂掺杂控制

少子寿命保证了该产品具有最佳的综合参数、很高的耐用性和可靠性指

标。 

该产品可广泛应用于开关电源、不间断电源、直流-直流转换器的输

出整流级，同时可作为低压转换和断路电机驱动的续流二极管。 

特点 

 35ns 的超快恢复时间   

 低的正向压降 

 漏电流小 
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命名规则 

S F R X X X X X X X

士兰快恢复二极管代号

额定正向工作电流，

用两位数字表示，例如：

08表示 8A , 20表示20A

额定反向电压值，用两位数字表示，例如：

20 表示 200V，40 表示 400V

反向恢复时间，用一位字母表示，例如：

U: Trr < 20ns；S: Trr 20ns-35ns；
F: Trr >35ns

封装形式，采用1-2位字母或数字，例如：
 D:TO-252-2L

S:TO-263-2L

版本

 

产品规格分类 

产品名称 封装形式 打印名称 环保等级 包装 

SFR10S40ADTR TO-252-2L 10S40A 无卤 编带 

SFR10S40AS TO-263-2L 10S40A 无卤 料管 

SFR10S40ASTR TO-263-2L 10S40A 无卤 编带 
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典型特性曲线 
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